Werkinstructie biologische combi luchtwassers

Artikel 4.827 Besluit activiteiten leefomgeving

Bedrijfsnaam, Postcode, adres en
woonplaats

Contactpersoon en telefoonnummer

Belangrijke telefoonnummersi.v.m.
storingen

Overzicht van werkzaamheden/aandachtspunten, wie er voor verantwoordelijk is, door wie
deze uitgevoerd worden, hoe vaak ze uitgevoerd moeten gaan worden en waar nadere
informatie te vinden is.

Legenda: B= Bedrijfsleider en/of Eigenaar, en/of werknemer / O= onderhoudsmonteur

Frequentievolgorde: Dagelijks > Wekelijks - periodiek (1x/3 mnd) - periodiek (1x/6 mnd) ~>
periodiek (1x/jaar)

Let op! De controlepunten ‘pascal (tegendruk)’ en de ‘flowsensor’ dienen gereinigd te
worden wanneer er sprake is van een afwijkingswaarde van 25%.

Frequentie: Dagelijks

Onderwerp Ondernemer | Onderhoudsdienst Frequentie Verwijzing / te
ondernemen actie

Alarmeringen X Dagelijks Actie afhankelijk van
aard storingBe/o O

Lekkages rondom de wasser X Dagelijks Actie afhankelijk van
aard storingBe/o O

Lekkages koppelingen / ventielen / X Dagelijks Actie afhankelijk van
kleppen / leidingen aard storingBe/o O
pH-waarde controleren X Dagelijks Actie afhankelijk van

aard storingBe/o O

EC-waarde controleren X Dagelijks Actie afhankelijk van
aard storingBe/o O




Laagdebiet alarmering controleren X Dagelijks Actie afhankelijk van
aard storingBe/o O

Waswaterpompen, check werking X Dagelijks Actie afhankelijk van
aard storing Be/o O

Spuiwaterpomp, check werking X Dagelijks Actie afhankelijk van
aard storingBe/o O

Doseerinstallatie controleren X Dagelijks Actie afhankelijk van
(indien aanwezig) aard storingBe/o O

Frequentie: Wekelijks

Onderwerp Ondernemer | Onderhoudsdienst Frequentie Verwijzing / te
ondernemen actie

Sproeiers / spoelgoten controleren X Wekelijks Actie afhankelijk van
/ reinigen aard storing Be/o O
pH-elektrode reinigen & X Wekelijks Actie afhankelijk van

terugplaatsen aard storingBe/o O

Actie afhankelijk van
aard storingBe/o O

Frequentie: minimaal 1x3 maanden

Onderwerp Ondernemer | Onderhoudsdienst Frequentie Verwijzing / te
ondernemen actie

Vlotters (waswater) schoonmaken X Wekelijks

Druppelvangers controleren op X Reiniging minimaal | Actie afhankelijk van
droge plekken / reinigen 1x3 maanden aard storingBe/o O

Preventief zoutvormingen op X Reiniging minimaal
pakketten schoonspuiten 1x3 maanden




Frequentie: minimaal 1x6 maanden

Onderwerp Ondernemer | Onderhoudsdienst Frequentie Verwijzing / te
ondernemen actie

Waspakketten controleren op X Reiniging minimaal | Actie afhankelijk van
droge plekken / reinigen 1x6 maanden aard storing Be/o O
Vuilophoping op bodem wasser X Reiniging minimaal | Actie afhankelijk van
water controleren / verwijderen 1x6 maanden aard storingBe/o O
pH- en EC-elektrode kalibreren X 1x6 maanden Actie afhankelijk van

aard storingBe/o O

Frequentie: 1 x jaar

Onderwerp Ondernemer | Onderhoudsdienst Frequentie Verwijzing / te
ondernemen actie

Filterpakket reinigen X Minimaal 1 x jaar Actie afhankelijk van
aard storingBe/o O
Jaarlijks onderhoud luchtwasser X 1 xjaar
Toelichting

Wanneer een geregistreerde waarde niet binnen de bandbreedte ligt, moet de veehouder
direct maatregelen nemen. In de werkinstructie moet daarom per parameter staan:

e wat de mogelijke oorzaak kan zijn van de afwijkende waarde

e wie actie onderneemt
e watde actie inhoudt

Het gaat niet alleen om de afwijking van elke afzonderlijke parameter. De veehouder moet
ook de afwijkingen van de verschillende parameters in onderlinge samenhang bekijken.

De werkinstructie hoort bij de aanwezige luchtwasser. Dit betekent dat rekening is
gehouden met het geinstalleerde luchtwassysteem en met de specifieke bedrijfssituatie. Is
er bijvoorbeeld een doseerinstallatie voor neutraliseren van de zuurgraad van het
waswater dan moet dit ook in de werkinstructie staan.



https://iplo.nl/thema/toepassing-regels-praktijk/veehouderijen/stalsystemen-aanvullende-technieken/luchtwassers/eisen-gebruik/oorzaken-afwijkende/
https://iplo.nl/thema/toepassing-regels-praktijk/veehouderijen/stalsystemen-aanvullende-technieken/luchtwassers/eisen-gebruik/werking-elektronische-monitoring/
https://iplo.nl/thema/toepassing-regels-praktijk/veehouderijen/stalsystemen-aanvullende-technieken/luchtwassers/eisen-gebruik/ph-waswater/neutraliseren/
https://iplo.nl/thema/toepassing-regels-praktijk/veehouderijen/stalsystemen-aanvullende-technieken/luchtwassers/eisen-gebruik/ph-waswater/neutraliseren/

